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UVOD

	 Ovo konzervatorsko-restauratorsko izvješće daje pregled stanja bočnog oltara 
Sv. Leopolda Mandića iz župne crkve Svetog Ilije Proroka u Maji, općina Glina. 

 	 Zbog većih oštećenja u izvješću priloženi su i presijeci profilacija, te nekoliko 
mogućih varijanti rekonstrukcije stipesa.
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1. PODACI O DJELU:

1.1.	  Opći podaci

naslov djela: bočni oltar SVETOG LEOPOLDA
autor, atribucija: nepoznat
datacija: nepoznato
tehnika: oltar štuko mramor
dimenzije:  ukupna širina - 3 m
	        ukupna visina - 5,4 m

lokacija:	 - županija: Sisačko - moslavačka
		  - općina: Glina
		  - grad, mjesto: Maja
		  - vlasnik: župa Glina
		  - korisnik: crkva Sv. Ilije Proroka, Maja

- smještaj u objektu: na jugoistočnom zidu crkve 
- nadležna uprava: Konzervatorski odjel u Sisku
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Smještaj oltara u crkvi
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Dimenzije oltara
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1.2. Ikonografski opis i povijesno-umjetnička analiza

	
	 Maja spada u red najstarijih župa u glinskom kraju. Ne zna se točno kada je i 
pod kojim imenom utemeljena ali njeni počeci sežu u 13. st. Prvi se put u povijesnim 
izvorima spominje 1327. pod imenom Sračica (Zrachicha), a ime je vezano uz ime 
starog grada Sračice.
Župa Sračica je od svojih početaka slavila za svoju zaštitnicu Blaženu Djevicu Mari-
ju, a od 1698. sv. Iliju Proroka. 
Za tu promjenu postoje dva razloga: Turci su rušili stare crkve Majke Božje, pa su 
župljani podigli crkvu na čast. Sv. Iliji kojeg su i Turci štovali. Drugi je razlog što se sv. 
Ilija u narodu štuje kao zaštitnik od groma i vatre, pa se vjerovalo da će zaštititi svoj 
hram.
	 Maja je selo smješteno uz cestu Glina – Dvor, na desnoj obali rječice Maje. 
Ime je dobilo po rječici čije je ime zapisano još 1213. godine, a prvi se put naselje 
spominje 1278. i piše Mavaj.

	 1830. godine sagrađena nova župna crkva, župa mijenja ime u župu Maja.
Nova župna crkva sv. Ilije Proroka u Maji sagrađena je na lijevoj obali rječice Maje 
na teritoriju sela Svračica. Razlozi za preseljenje lokacije bili su udaljenost od sela, 
težak i strm put te propast starog grada Sračice. Novo mjesto je bilo prostrano i blizu 
prometnica, lako dostupno svima. 
Izgradnja crkve dovršena je 1829. godine, a svečano je blagoslovljena 24. siječnja 
1830.
Ime graditelja se ne zna. Kao i druge crkve iz toga vremena, sagrađena je u stilu 
postbaroknog klasicizma.

	 Glavni oltar je bio zidan od cigle, a iznad njega bila je slika sv. Ilije Proroka. 
Godine 1961. oltar je srušen jer je propao od vlage. Slika sv. Ilije stavljena je na 
pokrajnji oltar, a na njezino je mjesto postavljeno veliko raspelo. Novi oltarni stol 
od bračkog kamena napravljen je po važećim liturgijskim propisima (odmaknut 
je od zida kako bi svećenik tijekom sv. mise bio okrenut prema narodu). Posvetio 
ga je zagrebački biskup Josip Lach 26. studenog 1961. godine. Svetohranište je 
nabavljeno odmah tijekom izgradnje crkve. Bilo je drveno pa je više puta obnavljano 
sve dok 1961. nije nabavljeno novo od mramornih ploča s vratašcima od bakrenog 
lima, unutra obloženo svilom. 
	 Pokrajnji oltari su – oltar Majke Božje, oltar sv. Barbare i oltar sv. Marije 
Magdalene koji je 1961. zamijenjen sv. Ilijom Prorokom. ?
U crkvi je bila krstionica, ispovjedaonica, križni put s 14 postaja (slike su nabavljene 
1875. iz Beča), Božji grob i klupe s klecalima. 

	 Crkva je bila izložena razornom djelovanju vremena, potresa i drugih prirodnih 
nepogoda pa su obnove i popravci bili nužni, a vršeni su u niz navrata. Prvi veliki 
popravak izvršen je 1877. godine kada je krov prekriven crijepom, a crkva okrečena 
izvana i iznutra. Crkvu je oštetio potres 1909. pa je opet popravljana. Zadnji veliki 
popravak izvršen je 1961. u vrijeme vlč. Franje Juraka.  
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	 Župna crkva sv. Ilije Proroka u Maji raketirana je 18. kolovoza 1991. Dio 
inventara spasile su, pod okriljem noći i po cijenu života, odane župljank. Spašene 
stvari su uz pomoć snaga UN-a poslane u Zagreb. Ostalo je opljačkano i razvučeno 
bez traga, u nepovrat. 
Tijekom 1996. i 1997. ruševine crkve su marom župljana očišćene, a sv. misa je 
služena pod lipom. 

                                        

	 Radovi na obnovi župne crkve započeli su 2002. godine. Tijekom 2005. go-
dine završeni su glavni krovopokrivački radovi, zidanje zidova i zvonika.
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BOČNI OLTAR SVETOG LEOPOLDA MANDIĆA

Opis oltara

	 Oltar Sv. Leopolda Mandića arhitektonskog je tipa s oltarnom palom u central-
nom dijelu retabla, a izrađen je u štuko mramoru. 

Na profiliranoj stepenici nalazi se bogato ukrašen stipes sa profiliranom menzom 
koja svojom površinom prelazi i preko bočnih kubusa smještenih lijevo i desno od 
stipesa. Kubusi su bogato marmorizirani sa centralnim motivom sličnim kao i na 
stipesu.

Iznad menze smještena je predela s bočnim volutama, ravnom središnjom pločom 
i dva izbačena kubusa koji se nalaze između središnje ploče i voluta. Kubusi su u 
svom gornjem dijelu prošireni i nose dva stupa (svaki kubus po jedan). 

Veći dio središnjeg dijela retabla zauzima oltarna pala uokvirena profiliranim 
marmoriziranim okvirom. Iza stupova nalaze se blago konkavne “lezene”  na koje se 
vežu krila oltara sa manjim volutnim ukrasima u obliku slova S, pri vrhu krila retabla. 

Stupovi su korinskog tipa s bazama i kapitelima, koji su pozlaćeni. 
	
	 Na retablu i stupovima nalazi se bogato profilirano gređe koje u svom central-
nom dijelu lučnom krivuljom (varijanta na sirijski vijenac) zatvara gornji dio retabla.
	
	 Atika oltara vizualno je razlomljena u centralni niži i manji dio i dva bočna viša 
dijela koji na svojim vanjskim krajevima lijevo i desno završavaju volutama. 
Atika, odnosno cijeli oltar na vrhu završava razlomljenim, volutiranim, profiliranim 
vijencem.
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1.3.	  Tehnološka građa

STIPES I DONJA ZONA OLTARA

TEHNIČKI SLOJ GRAFIČKI SIMBOL KRONOLOŠKI 
SLOJ

OPIS

1. I. nosioc - cigla

2. I. drvo

3. I. osnova - gips

4. I. štuko mramor

5. I. vosak

GORNJA ZONA OLTARA I ATIKA

TEHNIČKI SLOJ GRAFIČKI SIMBOL KRONOLOŠKI 
SLOJ

OPIS

1. I. drvo

2. I. osnova - gips

3. I. štuko mramor

4. I. vosak

KAPITELI

TEHNIČKI SLOJ GRAFIČKI SIMBOL KRONOLOŠKI 
SLOJ

OPIS

1. I. drvo

2. I. osnova - gips

3. I. štuko mramor

4. I. bolus

5. I. zlatni listići

6. II. preslik zlatnom bojom
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RETABL OLTARA

TEHNIČKI SLOJ GRAFIČKI SIMBOL KRONOLOŠKI 
SLOJ

OPIS

1. I. drvo

2. I. osnova - gips

3. I. štuko mramor

4. I. vosak

5. II. preslik - sivi

1.4. Identifikacija materijala

Nosioc

Vrsta: opeka, drvo
Slog: na zidanu ciglu oplata od drvenih elemenata
Stare naknade (kitovi): nije vidljivo
Žbuka: originalna među ciglom

Slikani sloj

Sastav: štuko mramor
Debljina sloja: sloj debljine između 1 cm do 2 cm
Način nanošenja: špahtlom
Prijanjanje uz osnovu: srednje do čvrsto na očuvanim mjestima
Raspucanost: postoji, u većoj mjeri
Preslici (retuši): naretablu, oko okvira slike sivi preslik bojom za zid

Završni sloj

Vrsta: voštana pasta
Refleks površine: sjajni
Sloj: nanijeto u tanjem sloju
Način nanošenja: pamučnom krpom
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2. OPIS STANJA I UZROCI PROPADANJA 

Ambijentalni uvjeti 

Neposredna okolina, tlo: oltar pretrpio veliku destrukciju nakon rušenja crkve, 
destrukcije od vlage prije saniranja krovišta crkve
Uvjeti u objektu: sada stabilni

Nosioc

Mehanička oštećenja, pukotine: u vrlo velikoj mjeri, vrlo jaka mehanička oštećenja u 
zoni stipesa i menze. Gornje zone manje oštećene, osim isturenih dijelova retabla i 
atike sa završnim vijencem na vrhu.
Tragovi vlage: u donjim zonama oltara

	 Najoštećeniji dijelovi oltara su stipes i ploča menze. Stipes je sačuvan više 
na svojim bočnim stranicama, dok je prednja ploča sasvim uništena i razlomljena 
u mnoge manje i veće odvojene komade. Drvena konstrukcija stipesa potpuno je 
uništena, vrlo trula i drveni nosioc mrvi se u prah. 
Lijeva bočna stranica stipesa jače je uništena od desne na kojoj je ostalo više 
sačuvanih dijelova marmorizacije, nešto više uz bočne stupiće. 
Također nedostaje oko 80 % gornje profilacije stipesa, odnosno menze.

Osnova / preparacija

Mehanička oštećenja  najveća
Prianjanje uz nosioc: slabo do čvrsto
Pulverzacija: nema većih oštećenja
Raspucanost, pukotine: postoji, u većoj mjeri na spojevima dijelova ili dijelovima koji 
su pretpjeli najveća naprezanja pri urušavanju dijela krovišta crkve, ili bili direktno 
pogođeni i razlomljeni.
Stare naknade(kitovi): nije posebno primjećeno

Metalne aplikacije:

Promjene boje: loš retuš brončanom bojom preko originalnih metalnih aplikacija na 
kapitelima stupova

Nečist, prašina: u većoj mjeri naročito u gornjim zonama oltara pri vrhu atike, ali i 
unutar drvene oplate stipesa; smolasta nečist nije registrirana.
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FOTODOKUMENTACIJA
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2.1. Fotografije zatečenog stanja / oštećenja
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Slika 1. ostaci stipesa, vanjska drvena oplata; lijeva bočna str.

Slika 2. ostaci stipesa, desna bočna strana
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Slika 3. ostaci gornje ploče menze i druge krhotine

Slika 4. raspuknuti lijevi kut ploče menze

Slika 5. raspuknuti lijevi kut ploče menze
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Slika 6. desni rubni dio spoja menze i stipesa

Slika 7. lijevi vanjski rub menze s krhotinama

Slika 8. vanjska drvena oplata stipesa i sačuvana dva dijela
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Slika 9. ostaci stipesa

Slika 10. ostaci stipesa, trula drvena oplata

Slika 11. ostaci stipesa, trula drvena oplata
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Slika 12. ostaci stipesa, desna bočna strana

Slika 13. oštećenje bočnog rubnog dijela retabla

Slika 14. oštećenje bočnog rubnog dijela predele
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Slika 15. oštećenje kubusa predele

Slika 16. oštećenje postamenta i baze stupa

Slika 17. oštećenje profilacije predele
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Slika 18. oštećenje lijevog kubusa predele

Slika 19. oštećenje profilacije iznad kubusa

Slika 20. oštećenje profilacije predele prema zidu
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Slika 21. oštećenja lijevog kubusa i gornje i donje profilacije

Slika 22. oštećenje profilacije prema zidu

Slika 23. oštećenje dijela stipesa prema zidu 
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Slika 24. oštećenje spoja predele i stipesa

Slika 25. oštećenje gređe, lijeva strana prema zidu

Slika 26. oštećenje gređa, lijevi i desni brid



       24

Slika 27. oštećenje gređa desna strana oltara

Slika 28. oštećenje kapitela desnog stupa

Slika 29. oštećenje profilacije okvira oltarne pale
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Slika 30. oštećenje kapitela lijevog stupa

Slika 31. oštećenje središnjeg dijela gređa

Slika 32. oštećenje lijevog vrška s atike
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Slika 33. oštećenje - preslik na retablu iza oltarne pale

Slika 34. oštećenje brida profilacije predele prema zidu

Slika 35. oštećenje profilacije predele, lijeva strana
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2.2. Fotografije izmještenih fragmenata dijelova oltara
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 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
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2.3. Shema oštećenja na oltaru
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2.4. Shema preslika na oltaru
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2.5. Shema pozicije izmještenih fragmenata sa stipesa oltara
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 SHEME PROFILACIJA  OLTARA
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Stepenica pred oltarom i sokl
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Stipes donji dio
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Stipes gornji dio



       39

Menza
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Stipes i menza zajedno
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Predela donji dio
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Predela gornji dio
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Okvir oltarne pale
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Gređe donji dio
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KONZERVATORSKO – RESTAURATORSKI POSTUPCI
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3. OPIS KONZERVATORSKO – RESTAURATORSKOG ZAHVATA I    
    KORIŠTENI MATERIJALI

3.1. Pripremni radovi 
       - montaža skele 
3.2. Dokumentacija zatečenog stanja 
       - izrada foto dokumentacije, 
       - izrada grafičke dokumentacije, 
       - razvrstavanje i popisivanje odvojenih elemenata
3.3. Istražni radovi 
       - lociranje naknadnih intervencija i zakrpa, 
       - uzimanje uzoraka za analizu veziva i pigmenata
3.4. Interventno podljepljivanje 
      - učvršćivanje in situ
      - injektiranje vapnene žbuke na dijelove oltara odvojene od drvene konstrukcije
3.5. Interventna stolarska sanacija
       - zamjena dotrajale originalne drvene konstrukcije
3.6. Otprašivanje cijelog oltara

	 Nosioc
	 Izvedeni postupci: 
	 - čišćenje površine mehaničkim putem (kistovi, destilirana voda) 

	 Slikani sloj
	 - čišćenje preslika sa retabla oltara: mehaničkim putem (skalpeli) 

	 Metalne aplikacije (kapiteli)
	 - čišćenje površine - otprašivanje

3.7. Izrada elaborata
    - prijedlog rekonstrukcije oltara
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PRIJEDLOZI REKONSTRUKCIJE OLTARA
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Maja, arhivski foto snimak oltara
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Stražeman, stilski komparativni oltar
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Blaškovec, stilski komparativni oltar
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Potpuna rekonstrukcija stipesa
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Rekonstrukcija stipesa u lokalnim tonovima
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Rekonstrukcija stipesa lokalnim tonom / linijama naznačene plohe
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Rekonstrukcija stipesa linijama naznačenim plohama
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Shema rekonstrukcije ornamenta sa stipesa oltara
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LABORATORISKA ANALIZA
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Mjesta uzorkovanja
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LABORATORIJSKO IZVJEŠĆE O ANALIZI SLIKANIH SLOJEVA  
 
 

 

Oltar Leopolda Mandića u Crkvi sv. Ilije Proroka u Maji kraj Gline 

 

 

 

 

 

 

 

Analizirali:  

Analiza pigmenata: Domagoj Mudronja, prof. geologije 

 Analiza veziva: Marija Bošnjak, dipl. ing kemije 
 
 
 
 
 
Zagreb, 11. studeni 2011. 
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Kratki opis metoda rada 

 

Analiza pigmenta 

XRF spektroskopija 

Pigmenti su određivani metodom rendgenske fluorescentne spektroskopije (XRF). XRF fluorescentna 

spektroskopija temelji se na ozračivanju uzorka X (RTG) zrakama čime dolazi do tzv. fotoelektričnog 

efekta, pri čemu nastaju karakteristične rendgenske zrake za svaki element uzorka. Te novo nastale 

rendgenske zrake nazivaju se rendgenska fluorescencija ili XRF (X-ray fluorescence), a njihovom 

detekcijom i analizom moguće je ustanoviti prisustvo elemenata između kalija i urana. Uz XRF 

spektroskopiju dodatno je rađena i mikroskopska analiza priređenih preparata na polarizacijskom 

mikroskopu Olympus BX 51. 

 

 

Analiza veziva 

 

Za analizu su dobivena tri uzorka: uzorak 6 (uzorkovan skalpelom) i uzorak 7 (u obliku pamučnog 

tampona natopljenim benzinom za čišćenje) s pitanjem da li je prisutan vosak, te uzorak 8 – tri 

različita komada stipesa (sivoţuti, bijeli i crni) s pitanjem veziva. Uzorci su analizirani metodama FT-

IR spektroskopije i tankoslojne kromatografije.  

 

FT-IR spektroskopija 

Uzorcima 6 i 7 snimljeni su spektri kloroformskih ekstrakta, dodatno je snimljen spektar acetonskog 

ekstrakta uzorka 7. 

Uzorak 8 – pojedinačno su snimljeni spektri „različitih“ komada stipesa 

FT-IR spektri snimljeni su tehnikom KBr pastile: svaki pojedini uzorak homogeniziran je u ahatnom 

tarioniku sa po 250 mg KBr praška te je, nakon stavljanja u kalup, prešan u hidrauličkoj preši. 

Infracrveni spektri uzoraka snimljeni su pomoću Shimadzu IR-Affinity-1 spektrofotometra, s 

djeliteljem zrake od kalijevog bromida i detektorom DLATGS. 
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Tankoslojna kromatografija 

Uzorci 6 i 7 su ekstrahirani u kloroformu, a kloroformski ekstrakti kromatografirani su uz standarde 

prirodnih terpenskih smola i vegetabilnog ulja u razvijaču za prirodne smole i za vegetabilna ulja. 

Također je razvijena kromatografska pločica u razvijaču za voskove uz standarde voskova. 

Dio sivoţutog i crnog komada uzorka 8 ekstrahiran je u kloroformu, a kloroformski ekstrakti 

kromatografirani su uz standarde katrana i bitumena u razvijaču za katran i bitumen. 

Kako bi se utvrdila moguća prisutnost veziva na bazi proteina dio uzorka 8 podvrgnuti je kiseloj 

hidrolizi u HCl. Dobiveni hidrolizati kromatografirani su na tankoslojnoj silikagel pločici u razvijaču 

za aminokiseline. Kao indikatori za vizualizaciju korišteni su svijetlo UV254 nm i ninhidrin. 
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Rezultati analiza 

 

Analiza pigmenata 

 U svim uzorcima pigmenata dokazan je gips (CaSO4
.2H2O) iz podloge ili kao dodatak 

određivanom pigmentu. 

Crni pigment uzorka broj 1 određen je kao organska crna. 

Bijeli pigment uzorka broj 2 određen je kao cinkova bijela (ZnO). 

Ţuti pigment u uzorku broj 3 određen je kao ţuti oker (Fe(OH)3) te malo auripigmenta (As2S3). 

Zeleni pigment uzorka broj 4 određen je kao mješavina auripigmenta i sintetskog ultramarina 

(2Na2Al2Si2O6
.NaS2). 

Crveni pigment broj 5 određen je kao organska crvena. 

 

 

Analiza veziva 

 

Uzorci 6 i 7 

Analizom kloroformskih i acetonskih ekstrakata uzoraka 6 i 7 (Slike 1, 2 i 3.) moţe se utvrdit 

prisutnost organske supstance (vrpce pri ~ 2925, 2855, 1740, 1640, 1025 i 720 cm-1). Na snimljenim 

spektrima vidljive su i vrpce kalcijeva sulfata (vrpce pri ~ 1130, 670 i 600 cm-1) i kalcijeva karbonata 

(vrpce pri ~ 1430 i 875 cm-1). Tankoslojnom kromatografijom uzoraka utvrđena je prisutnost prirodne 

terpenske smole ili ulja u tragovima (Slika 7.).  

U uzorcima 6 i 7 utvrđena je prisutnost organske supstance u manjoj količini ali se njen sastav ne 

moţe se točno utvrditi (najvjerojatnije se radi o smoli ili ulju). U uzorcima 6 i 7 nije utvrđena 

prisutnost voska. 

 

Uzorak 8 

U svim komadima uzoraka stipesa (crnom, sivoţutom i bijelom) FT-IR spektroskopijom (Slike 4, 5 i 

6.) utvrđena je prisutnost kalcijeva sulfata (vrpce pri ~ 1130, 670 i 600 cm-1). Tankoslojnom 

kromatografijom istih komada uzorka 8 utvrđena je prisutnost katrana u crnom i u manjoj količini u 

sivoţutom uzorku (Slika 8.) i veziva na bazi proteina u sva tri komada (Slike 9 i 10.). 

 



       63

 

Broj uzorka 
Određeni elementi 
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5 Ca, S, Sr, Fe (Ti) 
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Slika 3. FT-IR spektar acetonskog ekstrakta uzorka 7 
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Slika 4. FT-IR spektar bijelog komada uzorka 8 Slika 5. FT-IR spektar crnog komada uzorka 8 
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Slika 6. FT-IR spektar sivoţutog komada uzorka 8 
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Slika 7. Kromatografska silika-gel pločica uzoraka 6 i 7 sa standardima prirodnih terpenskih smola i 

ulja 
 
 

 

 
Slika 8. Kromatografska silika-gel pločica crnog i sivoţutog komada uzorka 8 sa standardima 

bitumena i katrana 
 

 

 

   crni           sivoţuti         bitumen       katran 

  damar         kolofonij          šelak         terpentin     orahovo     laneno           6              7 
      ulje        ulje 
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Slika 9. Kromatografska silika-gel pločica crnog i sivoţutog komada uzorka 8 sa standardima veziva 

na bazi proteina 
 

 

 
Slika 10. Kromatografska silika-gel pločica bijelog  komada uzorka 8 sa standardima veziva na bazi 

proteina 
 

tutkalo        kazein            crni               sivoţuti 

    tutkalo        kazein            bijeli 
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4. PLAN I PROGRAM KONZERVATORSKO – REST. POSTUPAKA 

 
     Program daljnjih radova

4.1.  Radovi na sanaciji arhitektonike objekta 
      - eliminacija vlage iz tla 
      - sanacija statike objekta sa zamjenom dotrajalih dijelova
      - injektiranje pukotina
      - vertikalna i horizontalna izolacija zida
      - zamjena stare drvene konstrukcije stipesa

4.2. Radovi na štuko mramoru
      - saniranje pukotina u štuko masi
      - podljeplivanje i učvršćenje odvojenih dijelova štuko mramora
      - čišćenje
      - uklanjanje preslika s kapitela i baza stupova
      - nadoknada u štuko masi, bolusu i metalnim aplikacijama
      - izrada novog stipesa u štuko masi
      - nadoknada u štuko masi nedostajučih dijelova oltara
      - izvlačenje profilacija u štuko masi koje nedostaju
      - brušenje i poliranje površine oltara
      - retuš
      - nanašanje završnog sloja voska s poliranjem

4.3. Dokumentacija
      - izrada izvješća konzervatorsko-restauratorsih radova
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“DOK-ART”

Obrt za restauriranje umjetnina   
Vl. Andrej Dokić, dipl. restaurator-konzervator  

i Igor Borić,dipl. restaurator-konzervator                                                      
OIB:48876964966                                                        

Žiro račun:2360000-1101635216                  
Tel/fax 01/ 4680 427
Mob: 091 503 1539

	 091 5059 143                                                              
e-mail: dok-art@zg.t-com.hr

Elaborat izradili:
Marija Reberski, dipl. restaurator-konzervator
Hrvoje Gregorić, dipl. restaurator-konzervator
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